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1. INTRODUCCION

Las presentes Especificaciones son de aplicacion para el disefio, la fabricacion y
los ensayos de los seccionadores y aisladores soporte para 500 kV y 132 kV,
incluyendo todos equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento

y operacion.

El equipamiento serd instalado en la ET Nueva San Juan 500/132 kV (ITEM 1,2,4)
y enla ET La Bebida 132 kV (Jurisdiccion de la distribuidora) (ITEM 3).

Abarca las diversas y sucesivas etapas de su fabricacion y ensayds de los

mismos.

2. NORMAS DE APLICACION

Los equipos seran disefiados, fabricados y emsayados segun las siguientes

normas y recomendaciones, en su Ultima version;

2.1 Para seccionadores

- IEC 62271- 102 - Altemating current disconnectors (isolators) and

earthing switches

- IEC 60168 - Test ‘of indoor and outdoor post insulators of ceramic
material or glass for systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

- IEC 60273=;, Dimensions of indoor and outdoor post insulators and post
insulatofiunitsifor systems with nominal voltages greater than 1.000 V.

- IEC62271-1"- (Part 1 Common Specifications) voltage switchgear and

controlgear.

- IRAM - Normas varias referentes a los motores,

conductores, accesorios, etc.

- IEC-60947-4-1 - Categorias de utilizacion para contactores

- IEC 60255-5 - Insulation Test for Electrical Relays

- ANSI C37.90a - Switch Withstand Capability

2.2 Para aisladores soporte

contactores,

Son de aplicacion las normas IEC 60168 e IEC 60273 citadas en 2.1 y ademas la
norma IEC 60437 Radio Interference Test on High-voltage Insulators.
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3. ALCANCE DEL SUMINISTRO

El Contratista se encargara de proveer los seccionadores y aisladores soporte
para 500 kV y 132 kV completos, con todo el material necesario para su correcto
funcionamiento y para el cumplimiento integral de las finalidades previstas segun
el Proyecto, las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, a8
Especificaciones Técnicas Generales para Equipamiento de Playas, las Planillas
de Datos Técnicos Garantizados y para los aspectos que no se hayan défipido
en la presente, se complementara con las Especificaciones Técnicas N° TR:14,
N° TR-17), ET N° TR-40 TRANSENER S.A. “HOMOL@GAGION, DE
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO”, ET N° TR-42 “DOCUMENTACION
TECNICA PROYECTOS Y OBRAS” y ET N° TR-13 “CONDICI@NES TECNICAS
GENERALES PARA LOS EQUIPOS DE ALTA TENSION”.

Seran suministrados segun detalle indicado en Esquemas:“Unifilares, Plantas y
Cortes los equipos siguientes:

ITEM N° Seccionadores para 500 kV Seccionadores para 132 kV

NSJ: Para conexién a Barga B, | NSJ: Campo 05 - acometida de
Seccionador tripolar sin cuchillas¥Ystransformador.

P.AT.; tipo semipantografo;
contactos principalesmenylinea®l Seccionadores tripolares (2) fila
horizontal; 3150 A. india sin cuchillas de PAT.;
contactos principales en linea
NSJ: Para mantenimiento de | horizontal; 2000 A. Altura de
interruptoress# (de Barra B y | montaje h=2,5m;

Central)!

Seccionadores tripolares (2) sin | Seccionador tripolar de polos

cuchillas P.AT,; tipo | paralelos con cuchillas de P.A.T.;

Semipantégrafo - polos | contactos principales en linea

paralelos; contactos principales | horizontal; 2000 A. Altura de
1 eh linea horizontal; 3150 A. montaje h=2,5m

NSJ: Para acometida del | Seccionador tripolar de polos

transformador. paralelos sin cuchillas de P.A.T;

Seccionador uni-tripolar  con | contactos principales en linea

cuchillas P.AT,; tipo | horizontal; 2000 A. Altura de

semipantdgrafo - polos | montaje h=8,5 m.

paralelos; contactos principales

en linea horizontal; 3150 A. Seccionador unipolar sin cuchillas

de P.AT.; tipo Semipantdgrafo,
NSJ: Para acometida a bus de | contactos principales en linea
reemplazo de fase del transf. vertical; 2000 A

Seccionador unipolar sin cuchilla
P.AT, tipo pantografo; | Seccionador uni-tripolar de polos
contactos principales en linea | paralelos con cuchillas de P.A.T.;
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vertical; 3150 A. contactos principales en linea
horizontal; 2000 A. Altura de
montaje h=2,5m

NSJ: Campo 01 — Acoplamiento
de barras

Repotenciacion a S150%A de los
Seccionadores tripolakes fila india
sin cuchillas de' PAT “existentes
contactos principales en linea
horizontal; {2000y A. Altura de
montaje h= "275m; acoplamiento
transyersal

Tipe, BE€-145 kV- 650 kV — 3F-FlI;
(Umominal max. 145 kV; | nominal
2000 A) MARCA SIEMENS

LB: Campo 04 para vinculacion
a ET Nueva San Juan

Seccionadores tripolares (2) fila
india sin cuchillas de PAT.;
contactos principales en linea
horizontal; 2000 A. Altura de
montaje h=2,5m;

Seccionador tripolar de polos
paralelos con cuchillas de P.A.T;
contactos principales en linea
horizontal; 2000 A. Altura de
montaje h=2,5m

Seccionador tripolar de polos
paralelos sin cuchillas de P.A.T;
contactos principales en linea
horizontal; 2000 A. Altura de
montaje h= 8,5 m.

NSJ: Para acometida de linea.
Seccionador tripolar con
cuchillas P.AT.; tipo
semipantografo - polos
paralelos; contactos principales
en linea horizontal; 3150 A.

NSJ: Para mantenimiento de
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interruptores (de Barra A y

Central)

Seccionadores tripolares (2) sin
cuchillas P.AT,; tipo
semipantografo - polos

paralelos; contactos principales
en linea horizontal; 3150 A.

- Seccionadores ITEM N° 1

v NSJ: Para acometida a bus de reemplazo de fase del transformador
¢ Se les solicita a los oferentes que el seccionador identificado en el
plano AMP-NSJ-EL-001 — Unifilar 500 kV s0mfy, cedificacion
5T0627, debe garantizarse para soportar en,forma/ permanente
entre bornes principales (posicion abierto), laytension nominal
compuesta o de linea de 500 kV.

v Seccionador unipolar sin cuchillas de PIA.T.»tipo Semipantografo,
contactos principales en linea vertical
e Se les solicita a los oferentes que €l seccionador identificado en el
plano AMP-NSJ-EL-002 < Unifilar 132 kV con codificacion
1T0527, debe garantizarse para soportar en forma permanente
entre bornes principalesy(pasicion abierto), la tension nominal
compuesta o de linea de 132 KV.

- Aisladores soporte para 500 kV.

v Aisladores sopoftede Conexiones:
e En Barra*Auxiliar para conexion del transformador monofésico de
reseryvah
e En zona de poértico alto de Barras cercanas al transformador de
potencia.

o) En acometida de polos del seccionador a la Barra B.

- Aislador soporte para 132 kV

A Aislador soporte de conexiones:
e En Barra Auxiliar para conexion del transformador monofésico de
reserva.

Forma asimismo parte de la provision lo siguiente:

e La documentacion técnica para proyecto, montaje, ensayos en fabrica y en
obra y para mantenimiento.

e Herramientas y piezas de repuesto para el mantenimiento.

e Ensayos y el aporte provisorio de equipos y aparatos para realizarlos.
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e Embalaje de proteccion para transporte.
e Supervisién de montaje y ensayos en obra.
e Transporte a obra y seguros.

e Repuestos.

4. CONDICIONES AMBIENTALES Y SISMICAS

El disefio y/o eleccion de los elementos provistos por el Contratista, debera
efectuarse tomando las condiciones climaticas y sismicas més desfavorables
gue se indican en las Especificaciones Técnicas Generalesypara Equipamiento
de Playas de las EE.TT.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las caracteristicas técnicas para cada secCionador o aislador soporte estan
dadas en las Planillas de Datos Técnicos,Garantizados (P.D.T.G.).

6. ASPECTOS CONSTRUETIVOS
6.1 Tipos

Para EAT los sectionaderes seran tipo intemperie de dos columnas con
excepcion de log”seccipnadores pantdgrafos o semipantdgrafos y de puesta a
tierra, los que contaran con un solo aislador por polo.

La configuracion de los brazos portacontactos moviles serd del tipo
semipantografo 6 una barra de apertura vertical para el caso de polos paralelos y
pantografes o semipantégrafos para la conexion de dos puntos situados sobre la
mismavertical.

Para AT los seccionadores seran del tipo intemperie, de dos o tres columnas por
polo, con excepcion de los de puesta a tierra de barras, los que contardn con un
solo aislador por polo.

6.2 Capacidad de conexion y desconexion

Los seccionadores deberan ser adecuados para conducir en forma permanente
la corriente nominal para la que han sido disefiados y podran ser operados bajo
tension. No se requerird, sin embargo, que interrumpan corrientes mayores que
la de carga de las barras colectoras y conexiones a circuito ya abierto por el o los
interruptores que correspondan.

E.P.RE.

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TEL: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: amp500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja



mailto:amp500nsj@epresanjuan.gob.ar
http://www.epresanjuan.gob.ar/

AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV

2° BANCO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA Rev. <1>

ANEXO VI: ETP 02 — Seccionadores y Aisladores Soporte 500 kV y 132 kV Fecha JUN 2024

Los seccionadores para EAT deben ser aptos para conectar y desconectar las
corrientes capacitivas de las lineas, ya que éstas resultan energizadas, aun a
interruptores abiertos, a través de los capacitores de distribucion de potencial
ubicados en paralelo con las cAmaras de ruptura de estos aparatos.

En el caso particular de las cuchillas para puesta a tierra, ellas deben ser
capaces de establecer o interrumpir las corrientes inducidas que puedan existir,
provenientes de una linea conectada a un campo adyacente al considerado. Los
valores minimos de estas corrientes se indican en las Planillas de Dat@s
Técnicos Garantizados respectivas.

Las cuchillas de puesta a tierra de seccionadores de linea deberan contar, por lo
tanto, con dispositivos de corte rapido de los arcos provocados porilas corrientes
citadas.

Asimismo, los mandos de las cuchillas principales de loseceeionadores deben
garantizar las aperturas y cierres especificados a fin de“dismiuir, al maximo
posible, el tiempo de reencendido de arcos entre ,gentactosysgeneradores de
ondas de sobretension muy escarpadas que puedan dafar las aislaciones de
equipos incluidos en los circuitos, por ejemplo: transformadores de corriente.

El tiempo méaximo admisible que media entre“el €Stablecimiento de la corriente
capacitiva entre contactos y el cierre de €stos no excedera 3 segundos. Los
mismos 3 segundos sera el tiempo gMéximo admisible entre la iniciacion de la
apertura de contactos y la extincion del ar€o ¢apacitivo existente entre ellos.

6.3 Componentesprineipales

6.3.1 Brazos y contactos

Los brazos o cuchillas de los circuitos de potencia del seccionador de 500 kV tipo
pantégrafo seran‘tubulares, y articulados.

La continuidads=del circuito en las articulaciones, cuando corresponda, debe ser
garaantizada por cintas flexibles de cobre, de calidad y disposicion tales que no se
vean afeetadas por el accionamiento repetido de los seccionadores.

Las cuehillas para puesta a tierra podran ser fabricadas con planchuelas o tubos
desacero.

Todas las cuchillas deberan estar disefiadas para soportar sin vibraciones o
deformaciones permanentes todos los esfuerzos torsionales y de flexion debidos
a la operacion de los seccionadores bajo las condiciones de viento y
cortocircuitos en el emplazamiento. Ademas, contardn con dispositivos
rompehielos.

Estaran balanceadas para evitar esfuerzos y golpes sobre los aisladores de
soporte cuando los seccionadores sean operados y para evitar el cierre
accidental desde cualquier posicion.

El extremo mévil de las cuchillas principales llevara los contactos o mordazas
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destinados a establecer el circuito por medio de los contactos fijos.

Para los seccionadores de seccionamiento en linea vertical debera preverse un
contacto fijo por polo que sera montado sobre barras tubulares o a dos
conductores. Este contacto fijo podra ser rigido (raqueta), de tipo tubular, o bien
del tipo "barreta - aros de cables" (columpio).

Todos los contactos principales seran plateados, ajustables, de alta precisiorny
autoalineables. El recubrimiento de plata deberd resistir las maniébras
prescriptas en la IEC - 62271 — 102.

Estaran disefiados de modo que la presion de contacto se logre después de
finalizar el movimiento de cierre y desaparezca antes de comenzar‘el moyimiento
de apertura.

Los puntos salientes y angulos agudos en cuchillas, contagtos; terminales y
superficies similares deberan estar adecuadamente disefiados/para cumplir con
los requerimientos de efecto corona y radiointerferencia. Estas”medidas seran
complementadas con la instalacion de aros antiefluvios eh,los cabezales de cada
aislador y en las articulaciones de los semipantégrafos en el caso de equipos
para EAT.

Los movimientos de apertura y cierre serap _realizados en forma progresiva y
continua, sin vibraciones en toda lag€xtension del recorrido, cualquiera sea la
velocidad a que se realice la operacion y las condiciones del viento. Los
terminales de las conexiones fdefentrada y de salida deberan permanecer
inmoviles durante las operacienes de cierre y apertura del seccionador.

6.3.2 Aisladores

Para los seccionadares,de AT y EAT, seran del tipo alma llena (solid core) y de
disefio antinieblay(antifog-type).

Los aisladorgs podran ser de piezas torneadas componibles. No se aceptaran
aisladores del tipo multicono. Las columnas deberan fabricarse de acuerdo con
las nermas IEC-60168 e IEC-60273.

08§, aisladores deberan soportar, con los coeficientes de seguridad indicados en
las Especificaciones Técnicas Generales, los esfuerzos provocados por viento
y/o cortocircuito sobre el equipo y sus conexiones.

El fabricante, en su oferta, debera comprometer la marca y procedencia de los
aisladores a suministrar en sus equipos.

6.3.3 Bases y riostras

Cada aislador de seccionador deberd contar con una base metdlica,
galvanizada, con orificios, apta para ser abulonada a las estructuras soporte de
los mismos.
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En el caso de seccionadores de dos aisladores por polo, el Contratista proveera
los medios de fijacién sobre dichas bases, las cuales se vincularan con riostras
tubulares galvanizadas, si resultara necesario.

Estas riostras tendran medios para regular su longitud y seran empleadas para
garantizar que las distancias entre ejes de polos se mantengan bajo las
condiciones de viento y cortocircuito actuantes sobre estos aparatos.

6.3.4 Aros antiefluvios

Seran fabricados con tubos de aluminio al igual que sus soportes;, Et"disefie y la
forma de fijacion y soporte serdn tales que no se presenten,fenémenos
vibratorios debidos al viento. La fijacion de estos aros debera préversepor medio
de pernos, tuerca y contratuerca de acero galvanizado o inoxidable.

6.3.5 Accionamiento y armarios de control

Los seccionadores para EAT tendran un comapde, para cada polo. No existiran
acoplamientos mecénicos entre polos.

Para los seccionadores de 132 kV existig& tpayvinculacion mecéanica entre polos
para el accionamiento simultaneo de les,mismos.

Todos los seccionadores, exceptoylas cuchillas de puesta a tierra, tendran
comando eléctrico tripolar a distanCia'’y comando local eléctrico y manual.

El comando eléctrico local serétripolar y para los EAT tendran ademas comando
eléctrico local unipolar.

En todos los casos“en que una sefial de comando eléctrico sea emitida, la
maniobra de cigrre“o ‘apertura, segin corresponda, se debera completar sin
necesidad desquenla.sefal sea mantenida por el operador.

El citado comando eléctrico local se efectuara desde gabinetes o cajas de
comande o de conjuncion, en los cuales se prevera también el mecanismo para
la.eperacién manual del aparato.

Las) cuchillas de puesta a tierra de los seccionadores de linea y de los
seccionadores de puesta a tierra tendran exclusivamente mando manual local.
Para los seccionadores de EAT este serd manual unipolar y para los de 132 kV
serd manual tripolar para los de linea y unipolar para los de puesta a tierra de
barras.

Debera tenerse en cuenta, en el disefio del varillaje para transmision de
movimientos, el empleo de cafios de dimensiones apropiadas a efectos de evitar
posibilidades de pandeo o deformaciones de cualquier otro tipo. Estos cafios
deberan ser de acero galvanizado en caliente segun normas IRAM, ASTM 6
VDE.

El accionamiento ser4 mecanico, accionado por motor eléctrico para corriente
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continua, que no debera requerir servicio de lubricacion.

Los seccionadores de EAT contaran con una caja para mando eléctrico y manual
por polo de las cuchillas principales (y de otra caja separada para las de puesta a
tierra cuando los aparatos las posean) y con un armario 0 caja de conjuncion
tripolar, desde la cual se alimentaran los tres polos.

Los seccionadores de 132 kV tendran una Unica caja de mando eléctrico para
accionamiento tripolar de las cuchillas principales y una caja de mando manual
para la cuchilla de puesta tierra en aquellos aparatos que la posean.

Los seccionadores de 132 kV para puesta a tierra de barra contaran‘eon una
caja de conjuncion tripolar a la cual se conectaran los cables provenientés de las
cajas unipolares y de los kioscos.

Los accionamientos deben cumplir con los tiempos indicades emjlas Planillas de
Datos Técnicos Garantizados.

La longitud final de los varillajes entre cajas dejmando y los dispositivos de
accionamiento de las cuchillas dependera de afalttra final de montaje de los
seccionadores. Las alturas de montaje seran tales'que las distancias al suelo de
las partes bajo tension cumpliran con lasynormas de disefio eléctrico indicado en
el proyecto de detalle.

Los elementos moviles vinculaflosha fos contactos primarios del seccionador
deberan estar montados sobre readamientos del tipo blindado a bolilla o de tipo
rodillo conico, instalados ersalpjamientos herméticos, a prueba de lluvia y
humedad.

Las cajas de accionamiento de polos, las cajas de conjuncién y sus accesorios y
componentes, deberéan“ser construidas de acuerdo con los requisitos indicados
en las Especifieacignes Técnicas Generales para Tableros de Uso Eléctrico.
Todas las cajas'tendran grado de proteccion IP-54.

Las, Gajas de mando eléctrico de polos de seccionadores contendran
geméricamente, lo siguiente:

- Motores de accionamiento (Excepto para las cuchillas de puesta a tierra)

- Reductores de velocidad

- Interruptores de fin de carrera

- Relés de aviso de falla por maniobra incompleta

- Contactores de apertura y cierre. Estaran disefiados para operar en las
tensiones de corriente continua especificadas y seran aptos para

maniobrar las corrientes de motores segun las categorias de utilizacion
DC 2y DC 4 de la norma IEC-60947-4-1.
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- Block de contactos auxiliares (la cantidad y tipo surgira del proyecto de
detalle), tendrdn como minimo la cantidad de contactos indicados en las
PDTG.

- Botoneras para accionamiento eléctrico local (cierre, apertura)

- Borneras

- Calefactores accionados por termostatos

- lluminacién interior, con microinterruptor de puerta

- Posibilidades de accionamiento manual

- Pulsador de desenclavamiento y lamparas de, confirmacion para
maniobra de electroimanes segun IEC-6094754:1, categefia de utilizacién
DC 11.

- Electroimanes de desenclavamiento para maniobra manual

Las cajas de conjuncion contaran con:

- Indicador de posicion del seceionador.

- Borneras de entrada yssalida/e cajas de polos

- Conmutador "logél-remeto” para seleccion del lugar donde se efectuard el
mando eléctrico¢Contara con contactos auxiliares para sefializacion de
posicion cableados a borneras.

- Botoperasipara accionamiento eléctrico local (cierre-apertura)

- Relés'de alarma por falta de tension y por discrepancia de polos

- Calefactores accionados por termostatos

- lluminacion interior con contacto de encendido por puerta abierta

- Interruptores termomagnéticos independientes para alimentacion de
circuitos de comando, motores, y calefaccion e iluminacion.

Las cajas de mando eléctrico de seccionadores de 132 kV tendran elementos
similares a los descriptos para las de 500 kV adaptados a la concepcion tripolar
de las mismas.

En el caso de las cajas tripolares para accionamiento de las cuchillas de puesta
a tierra de seccionadores de 132 kV, las mismas contendran:

- Indicador de posicion del seccionador
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- Block de contactos auxiliares
- Pulsador y bobina de desencalvamiento y lampara de confirmacién

- Calefactores accionados por termostatos
- Borneras

- Posibilidad de accionamiento manual
Todas las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en,paralelo a
fin de evitar que la sobrecorriente de ruptura del circuito de la Bebinayque se

produce al soltar el pulsador genere sobretensiones que quemeprlas lamparas.

En las diversas cajas deberan preverse los contactos parayini€iacion de las
siguientes alarmas:

- Puerta abierta

- Posicion de la llave "local-remoto”

- Protecciones del motor de accionamiento

- Discrepancia de polos, cuande,corfesponda

- Bloqueo por operaciémmanual

- Maniobra incompleta

En todas las cajas“la acometida de los cables sera por debajo, debiendo

disponerse engla base” de cada caja una abertura, cubierta con una placa
desmontablesparajla‘’salida de los conductores y de sus cafios de proteccion.

6.3.6\Bloqueos y enclavamientos

Paraa el caso de cuchillas de puesta a tierra asociadas a los seccionadores
debera existir un enclavamiento mecanico que impida:

- Cerrar las cuchillas de puesta a tierra si el seccionador principal esta
cerrado.

- Cerrar el seccionador principal si las cuchillas de puesta a tierra estan
cerradas.

Para todos los seccionadores y cuchillas de puesta a tierra existird un bloqueo
eléctrico que serd necesario liberar para efectuar la operacion manual de
apertura o cierre de los seccionadores o para efectuar la operaciéon de apertura o
cierre de las cuchillas de puesta a tierra.
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La liberacion se efectuard mediante pulsadores con lampara de confirmacion, los
que seran provistos a este efecto en los correspondientes gabinetes o cajas de
comando.

El desbloqueo estara condicionado por la llave "local-remoto”.

En particular, para los seccionadores de linea y tierra, se dispondra un bloqueo
por cerradura de mando local, tanto manual como eléctrico.

Existira un enclavamiento mecanico automatico que impida cualquier movigiiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes )a
apertura y cierre.

Existira un bloqueo que, ante una falla de tension en el circuito de ‘a€cionamiento
y consecuente detencion del seccionador en posicion interppedianimpida la
prosecucion de dicha maniobra al reponer la tension, requiriendose, para
completar la misma, el accionamiento manual.

Debera existir la posibilidad de bloquear localmentegal seccionador en posicion
abierto y a la cuchilla de puesta a tierra en posicion cerrada, de modo simple y
seguro y con la posibilidad de trabarlo mediante€eradura o candado.

En todos los casos en que se realice upa gperaciéh manual de un seccionador o
cuchilla de puesta a tierra debera quedar/bloqueada autométicamente la
posibilidad de un comando eléctrico asdlistancia o local.

No ser& posible operar manualmente,urr seccionador o cuchilla de puesta a tierra
durante el intervalo en que lgsymiSmos estan siendo operados eléctricamente, ya
sea a distancia o localmente;

Para aquellos secciofiadéres sin vinculacion mecanica entre polos, es decir que
posean accionamiento,por fase, se debera prever:

- la pesibilidad de bloquear el cierre del interruptor asociado si el
secclonador ‘quedase en una posicion intermedia o bien una o dos fases
no cerraran (discordancia de polos).

- la, posibilidad de enviar sendas alarmas a la sala de control.

Todos Yos dispositivos y circuitos de enclavamiento se disefiaran de modo que la
falta de tension no los libere, es decir, que la maniobra bloqueada so6lo pueda
€jecutarse por energizacion de aquellos.

Los pulsadores de apertura, cierre y desenclavamiento poseeran contactos NA
adicionales cableados a bornera segun los requerimientos de los planos
funcionales respectivos.

El conmutador "Local-remoto" se proveera con contactos cerrados en “local" y
contactos cerrados en "remotos”, en un todo de acuerdo a lo requerido por los
esquemas funcionales a desarrollarse.

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, como también para los
accionamientos y los comandos eléctricos a distancia y local, se utilizara
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corriente continua con valores de tension segun lo especificado en las
Especificaciones Técnicas Generales para equipamiento de playa y/o P.D.T.G.

6.3.7 Accesorios
Los seccionadores seran suministrados con los siguientes accesorios:

- Placas de cobre soldadas a los bastidores para puestas a tierra de,l0s
mismos.

- Palancas o manivelas para accionamiento de cada uno deyos"mandes.

6.3.8 Placas de caracteristicas

Cada aparato contard con una placa de caracteristicas, €onteniendo todos los
datos requeridos por la IEC 62271 — 102.

6.3.9 Disenos

Para el disefio de los mismos el Contratista debera tener en cuenta la forma de
montaje tipica de cada modelo de seccCignador, a los fines de prever en sus
planos los puntos de apoyo Yy fijacion“de “polos, bastidores, cajas de mando,
soportes o cojinetes del varillajemete.. Este requisito implica la necesidad de
prever la geometria basica de cada estructura de soporte, asi como los puntos y
forma de fijacion de todas las"partes/o componentes.

Se reitera el hecho de(que Jas alturas de las estructuras soporte podran variar
ligeramente; por lo gue“debera convenirse la forma en que sera proyectado el
varillaje, sus bridas®%y el espinado correspondiente, a fin de que las
modificaciones ‘@ efectuar en obra sean minimas y, fundamentalmente, no se
vean afectadosrlossgalvanizados de los varillajes o sus partes de empalme o
fijacion.

Desdenelipunto de vista del disefio mecéanico de los aparatos en cada una de sus
partes\(terminales, aisladores, brazos, reenvios, bastidores, riostras, etc.) se
présentard una memoria técnica demostrativa de que se han respetado los
esfuerzos de disefio requeridos (esfuerzos sobre terminales, viento y/o
cortocircuitos) y que los mismos hacen que las diversas partes cumplan con los
coeficientes de seguridad fijados y las deformaciones méximas propias del
equipo, en especial bajo fuerzas de flexion sobre los aisladores.

6.3.10 Tensiones Auxiliares
- Comando y Sefializacion: NSJ 220 Vcc, LB 110 Vcc
- Motores: NSJ 220 Vcc, LB 110 Vcc

- Calefaccion e iluminacion: 3x380/220 Vca — 50 Hz
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6.3.11 Seccionadores Acometida Transformador

Para el suministro de las cajas de mando de los seccionadores de acometida al
transformador de potencia, fases principales y fase reserva, lado 500 kV y lado
132 kV, se debera tener en cuenta la provision de armarios de conjunciéon de
fases, con sistema de fichas para reemplazo rapido de polos.

Serd conveniente implementar circuitos de bloqueo/habilitacion de mando
tripolar, por verificacion de correcto conexionado de fichas de polos en primario’y
secundario del transformador (misma fase).

7. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS“AISEADORES
SOPORTE

7.1 Tipos constructivos

Los aisladores podran ser de piezas torneadas“eémponibles, no se aceptaran
aisladores del tipo multicono.

Seran del tipo alma llena (solid “ore)Wyy Jde disefio denominado antiniebla
(antifog-type). Mecanicamente gSsekany calculados para soportar las cargas
requeridas en cada caso, respetando los respectivos coeficientes de seguridad.

7.2 Porcelana

Los aisladores componibles serdn torneados en porcelana de tipo eléctrico de
alta calidad, con esmalte marrén vitrificado al horno, inalterable a los agentes
atmosféricogf"@zone; acido nitrico, compuestos nitrosos o alcalis.

El disefio de las campanas sera tal que permitan el autolimpiado de las
colummas, bajo la accion de la lluvia, evitando la localizacion de puntos de
suCiedad que puedan provocar contorneos. La trayectoria o linea de fuga sera
uniforme a lo largo de toda la seccion.

as secciones podran crecer hacia la base. Se evitara durante la fabricacion todo
proceso que pueda crear tensiones internas permanentes en la porcelana.

El nimero y disefio de las campanas sera tal que, en caso de arcos de
contorneo a frecuencia industrial, el arco se mantenga apartado del cuerpo del

aislador y, aun causando la rotura de algunas de ellas, la distancia de contorneo
se mantenga lo mas inalterada que sea posible.

7.3 Partes metalicas

Las partes metdlicas se proyectaran para que transmitan los esfuerzos

E.P.RE.

Laprida 12 este - C.P. 5400 SAN JUAN

TEL: +54-264 - 4291800 Lineas Rotativas - FAX: +54-264 — 4291826

e-mail: amp500nsj@epresanjuan.gob.ar www.epresanjuan.gob.ar Hoja 17



mailto:amp500nsj@epresanjuan.gob.ar
http://www.epresanjuan.gob.ar/

AMPLIACION ET NUEVA SAN JUAN 500/132 kV
2° BANCO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 450 MVA Rev. <1>

ANEXO VI: ETP 02 — Seccionadores y Aisladores Soporte 500 kV y 132 kV Fecha JUN 2024

mecanicos al dieléctrico por compresion y flexion. Se construirdn de hierro
fundido maleable tratado térmicamente. Se protegeran contra la corrosion
mediante galvanizado en caliente segun lo indicado en las Especificaciones
Técnicas para la Ejecucion de las Obras Civiles. Todas las partes metélicas
estaran libres de rebabas, aristas vivas, abultamientos, hendiduras y escorias.
Los zécalos o bases deberan permitir la puesta a tierra de los mismos.

Todas las bridas, para un mismo nivel de instalacion a partir de la base de las
aisladores, seran iguales entre si, desde el punto de vista dimensionalgpara
cada tipo de aislador.

7.4 Cementado

El material aislante no debera estar en contacto directo con_las‘partes metalicas.
El cementado sera efectuado con cuidado y tendra caracteristieas tales que no
se produzcan fisuras por dilatacion o contraccion de los“materiales bajo los
efectos de temperatura o carga.

Por otra parte, el cemento no debera degradaf guimiCamente a ninguna de las
partes de los aisladores soporte, manteniénd@se inalterable con el transcurso del
tiempo y bajo las condiciones climaticas especificadas.

Se verificard el envejecimiento del cementadeymediante ensayos segin normas ASTM.

7.5 Aros anti efluvios

Los aisladores seran dotadles €oh aros anti efluvios de aluminio.

7.6 Radiointexferencia

Todos los aiSladoreS estaran libres de interferencia respecto a las frecuencias
radiales y telgvisivas, aun operando en las condiciones extremas de humedad en
los emplazamientos. El valor limite se indica en la Planilla de Datos Técnicos
Gardntizados.

8, INSPECCION Y ENSAYOS

Las presentes Especificaciones se complementan con lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Generales para Montaje Electromecanico y Provision
de Material Complementario.

El Comitente supervisara los ensayos que mas bajo se detallan y luego labrara el

Acta de Aceptacion y de Autorizacion de Despacho. Sin este requisito nos seran
recepcionados los equipos en obra.

8.1 Ensayos de tipo
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Se deberd presentar con la oferta copia de los protocolos de los siguientes
ensayos:

8.1.1 De seccionadores
Seran realizados de acuerdo con la IEC-62271 — 102.
- Ensayos dieléctricos de impulso atmosférico.

- Ensayos dieléctricos con sobretensiones de maniobra bajo lluvia (sélo
para seccionadores de 500 kV).

- Corriente de corta duracion y corriente de pico admisiblef

- Medicion de la resistencia del circuito principal.

- Calentamiento en circuito principal.

- Calentamiento en equipos auxiliares.

- Control de funcionamiento completa,de las cajas de comando.

- Ensayos dieléctricos a frecuenciayindustrial sobre circuitos auxiliares y de
control. Incluyen rigidez dieléctsica, resistencia de la aislacion y tensiones
de impulso, éste Ultimo segliMIEC-60255-5, Clase Il

- Para dispositivos_g. rélés/construidos con componentes de estado sélido
se efectuara el fensayo de perturbaciones electromagnéticas segun IEC
60255-5 o bien segan ANSI C37.90a.

- Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra.

- Medigion'del nivel de radiointerferencia

- Ehsayos de comportamiento mecanico de aisladores principales y de
mando (flexotorsién, ciclos térmicos, longitud lineas de fuga, porosidad,
etc.)

- Ensayos de requerimientos antisismicos (verificacion sismorresistente).

Estos ensayos deben ser realizados sobre seccionadores idénticos y de igual

procedencia a los que se proveeran. Para los ensayos, el equipo debera estar
completamente armado.

8.1.2 De aisladores soporte
- Flexotorsion

- Ciclos térmicos
- Ensayos mecanicos

E.P.RE.
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- Ensayos dieléctricos con sobretensiones de maniobras bajo lluvia, con
onda de impulso en seco y a frecuencia industrial bajo lluvia

- Radiointerferencia

- Verificacion a las solicitaciones de origen sismico
8.2 Ensayos de rutina

8.2.1 De seccionadores

Se realizaran como minimo los ensayos descriptos a continua€ion, \con ajuste a
la Recomendacion IEC 62271 — 102.

Para el total de los equipos y repuestos suministrados;

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industriahsobre el circuito principal.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sebre los circuitos auxiliares y
de control. Incluyen rigidez dieléctricap’resistencia de aislacion y
tensiones de impulso. Este ultima,ensayo segun IEC 60255-4.

- Medicion de la resistencia del gircuite principal.

- Verificacion del galvanizado y.pintura.

- Verificacion del espesor delplateado de los contactos.

- Control dimensional.

- Ensayo de los dispesitivos de comando, de alarmas y sefializaciones y
demas compopenteside las instalaciones auxiliares.

- Bloqueo mecanico de fin de carrera (cortocircuitos) para verificacién de
las prote¢cionestdel motor (fusibles o elemento electromagnético).

Para un equipe de cada tipo:

- Ensayos de operacién mecanica.

8.2.2'De aisladores soporte

Se deberd ensayar el total de los equipos y repuestos suministrados. Se
realizardn como minimo los ensayos siguientes, de acuerdo con la
Recomendacion IEC 60168.

- Verificacion de dimensiones

- Ensayos de partes galvanizadas

- Ensayos dieléctricos

- Ensayo mecanico de flexion

E.P.RE.
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- Ensayo mecanico de torsion

9. REPUESTOS

Para la E.T. Nueva San Juan 500/132 kV y la E.T. La Bebida 132 kV, deberan
proveerse repuestos de caracter obligatorio y se podra complementar con_otra
lista de repuestos sugeridos por el fabricante.

Todos los equipos mencionados en: Alcance del Suministro, debérén contar
con los tipos de repuestos que se indican a continuacion:

9.1 Repuestos para Seccionadores (500, kV (E.T.
Nueva San Juan)

Seccionador unipolar 500 kV (sin p.a.t.) (Pantdgrafo Vertical)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Polo completo 3150 (A) clu 1
Juego de contactos de potenciay, 3150 (A) (incluido
contracontacto) jgo. 2
Caja de accionamiento completa clu 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento jgo. 1
Motorreductor clu 1

Seccionadgr tripolar 500 kV (sin p.a.t.) (Polos Paralelos) (Semipantografo

Horizontal)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Peloeompleto 3150 (A) clu 1
Juego de contactos de potencia 3150 (A) (incluido

contracontacto), tripolar jgo. 2
Armario de conjuncién completo c/u 1
Caja de accionamiento completa (1 fase) c/u 1
Juegos de componentes del armario de conjuncién jgo. 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase jgo. 1
Motorreductor clu 1

Seccionador tripolar 500 kV (con p.a.t.) (Polos Paralelos) (Semipantdgrafo

Horizontal)
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Polo completo 3150 (A) clu 1
Juego de contactos de potencia 3150 (A) (incluido
contracontacto), tripolar jgo. 2
Armario de conjuncion completo clu 1
Caja de accionamiento completa (1 fase) clu 1
Juegos de componentes del armario de conjuncion jgo.
Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase jgo.
Motorreductor clu %

L 4
Seccionador unipolar 500 kV (con p.a.t.) (Semipantografo Q

DESCRIPCION NIDAD CANTIDAD

Polo completo 3150 (A) 1
Juego de contactos de potencia 3150 ( luido

contracontacto) jgo. 2
Caja de accionamiento completa clu 1
Juego de componentes de la caja de accion jgo. 1
Motorreductor 6 clu 1
9.2 Repuestos pa 10nadores de 132 kV (E.T.

Nueva San

Seccionador tri 32 kV (sin p.at.) (Polos Paralelos) (altura montaje

8,5m)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Ie‘to, p/ 2000 A clu
€ contactos de potencia tripolar p/ 2000 A jgo.
ja de accionamiento completa clu
uego de componentes de la caja de accionamiento jgo.
otorreductor clu

Pol

PR ERNRE

Seccionador tripolar 132 kV (con p.a.t.) (Polos Paralelos) (altura montaje

2,5m)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Polo completo, p/ 2000 A clu 1
Juego de contactos de potencia tripolar p/ 2000 A jgo. 2
E.P.R.E.
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Caja de accionamiento completa clu 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento jgo. 1
Motorreductor clu 1

Seccionador unipolar 132 kV (con p.a.t.) (Polos Paralelos) (altura montaj
2,5m) {
DESCRIPCION UNIDAD @m
L 4

Polo completo, p/ 2000 A Q 1
Juego de contactos de potencia p/ 2000 A . 2
Caja de accionamiento completa 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento 190. 1
Motorreductor clu 1

Seccionador tripolar 132 kV (sin p.a.t.) (Fil @altura montaje 2,5m)

DESCRIPCIO UNIDAD CANTIDAD
Polo completo, p/ 2000 A clu 1
Polo completo, p/ 3150 A % c/u 1
Juego de contactos de pot lar p/ 2000 A jgo. 2
Juego de contactos de iavtripolar p/ 3150 A jgo 2
Caja de accionamie o@leta clu 1
Juego de compone% caja de accionamiento jgo. 1
Motorreductor clu 1
Seccionadog unipolar 132 kV (sin p.a.t.) (Semipantografo, Vertical)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
completo 2000 (A) clu 1
ego de contactos de potencia 2000 (A) (incluido
contracontacto), tripolar jgo. 2
Armario de conjunciéon completo clu 1
Caja de accionamiento completa (1 fase) clu 1
Juegos de componentes del armario de conjuncién jgo. 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase jgo. 1
Motorreductor clu 1
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9.3 Repuestos para Seccionadores de 132 kV (E.T. La

Bebida)
Seccionador tripolar 132 kV (sin p.a.t.) (Polos Paralelos) (altura montaje
8,5m)
DESCRIPCION UNIDAD AD
Polo completo, p/ 2000 A c/u 1
Juego de contactos de potencia tripolar p/ 2000 A j ¢ 2
Caja de accionamiento completa 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento @7 1
Motorreductor u 1
L 2
Seccionador tripolar 132 kV (con p.a.t.) (P alelos) (altura montaje
2,5m)
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Polo completo, p/ 2000 A Q clu 1
Juego de contactos de potencialtri / 2000 A jgo. 2
Caja de accionamiento co ta clu 1
Juego de componentes de de accionamiento jgo. 1
Motorreductor clu 1

Seccionad@ 132 kV (sin p.a.t.) (Fila India) (altura montaje 2,5m)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

mpleto, p/ 2000 A c/u 1
completo, p/ 3150 A clu 1
uego de contactos de potencia tripolar p/ 2000 A jgo. 2
ego de contactos de potencia tripolar p/ 3150 A jgo. 2
Caja de accionamiento completa clu 1
Juego de componentes de la caja de accionamiento igo. 1
Motorreductor clu 1

9.4 Repuestos para Aisladores Soporte 500 kV (E.T.
Nueva San Juan)

E.P.RE.
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Aislador soporte de conexiones c/u 3

9.5 Repuestos para Aisladores Soporte 132 KV (E<L
Nueva San Juan)

DESCRIPCION UNIDAD, GANTIDAD

Aislador soporte de conexiones clu 1

10. ACLARACIONES A LAS PLANILLAS DE DATOS
TECNICOS GARANTIZADOS

Norma

El aparato debera responder a la norma 1EC362271-102 que se halle en vigencia
a la fecha de la Licitacion.

Modelo

Podra ser:

- U = Wnipolar

- T = Tripolar

- 1T = Tripolar con cuchilla de puesta a tierra

En todos los casos se agregard la sigla "E", que indicara que serd para
instalacienes a la intemperie.

Disposicion de polos

Las siglas a usar serdn combinacion de las siguientes:

- PGV = Pantografo o Semipantografo vertical

- PGH = Semipantoégrafo horizontal o corte vertical
- PP = Polos paralelos DC

- FI = Fila india TC

Posicibn de montaje

Si aparece en las planillas la letra "N", significa que los seccionadores se
montaran en la posicion "Normal" clasica o convencional -con via de corriente

E.P.RE.
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horizontal- con excepciéon de los seccionadores pantografo de barras, en los
cuales esa via de corriente sera obviamente vertical.

Forma de accionamiento

Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado:

- DE = A distancia (remoto) eléctrico
- LE = Local eléctrico
- LM = Local manual

11. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista debera presentar la documentacion técnica para aprobacion de
acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnieas Generales para
Montaje Electromecénico y Provision de Material Complementario.

Dicha documentacion sera la siguiente:

e Lista completa de la documentacionédéchica aypresentar.

e Memorias de célculo sobre laf aptitudy de los seccionadores para dar
cumplimiento a las condicionesssismicas del emplazamiento.

e Programa general de fabypi€aciGngensayos y entrega en obra.

e P.D.T.G. con valores completos y definitivos.

e Planos de dimensiones: Plantas y vistas del seccionador; incluyendo
estructuras «de Soporte, plantilla de fijacion, gabinetes y armarios de
conjuncign;“accesorios, etc.

¢ Esqguemas €léctricos funcionales de los sistemas de motor, mando y control.

¢ JEsquemas de cableado interno y planillas de borneras de todos los armarios y
las Cajas que componen el suministro.

s> Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.
¢ Planos de dimensiones para el transporte.

e Memorias de calculo sobre la aptitud de los seccionadores para resistir los
esfuerzos aplicados.

e Placas de caracteristicas.

¢ Lista de Empaque (Paking-list).

Lista de ensayos en fabrica 'y en obra.

E.P.RE.
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e Manuales de montaje y mantenimiento que deben incluir las Planillas de
Datos Técnicos Garantizados debidamente aprobadas.

¢ Planos de dimensiones de los aisladores soporte.

¢ Lista de ensayos en fabrica de los aisladores soporte.
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